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VI - IT 0190409

FAG Heater

Muitos rolamentos recebem ajustes
interferentes sobre o eixo. Para sua facil
montagem a Schaeffler oferece o aquecedor
indutivo FAG Heater.

Com o rapido, limpo e controlado
aquecimento indutivo, superior aos processos
convencionais, podem ser aquecidos
rolamentos, anéis de rolamentos separaveis,
pecas de aco simétricas rotativas como anéis
de labirinto, acoplamentos de laminadores,
aros, etc.

Dados Técnicos:
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Campo de aplicagao:

Campo de aplicagao dos aguecedores com barras (acessarias)
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Massa max. do rolamento/ peca [kg]

Vantagens:

» Aguecimento uniforme e controlado;

« Eficiéncia energética e protecdo ao meio
ambiente (isento de 6leo);

* Tempo de montagem reduzido;

* Facil operacao;

» Desmagnetizagdo automatica;

* Ampla gama de acessorios;

 Controle micro processado de temperatura.

PowerTherm HEATER10 HEATER20 HEATER 35 HEATER 150 HEATER300

Consumo de poténcia max. [kVA] 22 ] 8

Barra(s) LxAxC [mm]
inclusas no fornecimento

largura livre
T | [mm] 65 120
— | — a
‘L altura livre
a  [mm] 120 100
Massa maxima da pega  [kg] 10 20

Schaeffler Brasil Ltda.

Av. Independéncia, 3500A
18087-101 - Sorocaba - SP
SAC 0800 11 10 29

e-mail: sac.br@schaeffler.com
www.schaeffler.com.br
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